
Ozubené řemeny GT3 

Typ řemene 

Rozteč 

zubů t 

Výška 

zubů 

h 

Celková 

tloušťka 

H 

2MGT3 2 0,71 1,52 

3MGT3 3 1,12 2,41 

5MGT3 5 1,92 3,81 

8MGT3 8 3,40 5,60 

14MGT3 14 6,00 10,00 

  

Synchronní řemeny GT3 jsou výsledkem kontinuálního vývoje řemenů společností Gates Corporation na 

principu rozvoje dobrých vlastností řady HTD, oproti nimž jsou podstatně výkonnější. Řada GT3 obsahuje rozteče 
2MGT3 až 14MGT3. 

GT3 řemeny jsou nasazovány především v konstrukcích s požadavkem kompaktního převodu. Svým vysokým 
měrným výkonem mohou přispět ke zmenšení zastavěného prostoru a tím snížit cenu převodu. Oproti HTD mají 
také příznivější tlumící vlastnosti a nižší hlučnost a také zvýšenou polohovací přesnost. 

Řemeny GT3 (rozteč 2, 3, 5 mm) vyžadují odpovídající řemenice s ozubením GT, řemeny 8MGT3 a 14MGT3 
mohou v běžných převodech pracovat na řemenicích s ozubením HTD. 

Příklad označení pro objednávku: 

Rozteče 2MGT3, 3MGT3, 5MGT3: 
  

Rozteče 8MGT, 14MGT3: 

750 - 5MGT3 - 25   1440 - 8MGT3 - 50 

délka - rozteč - šířka   délka - rozteč - šířka 

Dodávané délky: 

* tyto délky nejsou plně skladované, možnost delších dodacích lhůt nebo podmínka minimálního odběru. 



 

Řemeny 2MGT3 nejsou až na vyjímky skladované, možnost delších dodacích lhůt a podmínka minimálního 
odběru. 

  

 

 



 

 

 


