
Ozubené řemeny HTD 

Typ řemene 

Rozteč 
zubů t 

Výška 
zubů 

h 

Celková 
tloušťka 

H 

HTD 3M 3 1,22 2,41 

HTD 5M 5 2,06 3,81 

HTD 8M 8 3,38 5,99 

HTD 14M 14 6,02 10,00 

HTD 20M 20 8,38 13,20 

  

Synchronní řemeny HTD jsou v průmyslových převodech ozubenými řemeny nejběžnější. Jejich přednostmi 

jsou nejširší sortiment typů a délek, příznivá cena i dostatečné uživatelské zázemí v řadách dostupných 
standardních ozubených řemenic. 

Základním materiálem je chloroprénový kaučuk, tahová vložka je ze skleněného kordu a půlkruhovité ozubení je 
kryto impregnovanou nylonovou tkaninou. 

Základní provedení má vysokou odolnost proti vlivům ozonu, vlhkosti a teplotám -20 až +100°C. 

Zvláštní provedení může být olejivzdorné, se zvýšenou elektrovodivostí nebo teplotní odolností od -50 do + 150° 
C. 

Základní šířky řemenů HTD: 

3M 6, 9, 15 mm 

5M 9, 15, 25 mm 

8M 20, 30, 50, 85 mm 

14M 40, 55, 85, 115, 170 mm 

20M 115, 170, 230, 290, 340 mm 

  

Příklad označení pro objednávku: 

HTD 750 - 5M - 25 

Rozvinutá 
délka 

řemene 
- 

rozteč 
zubů 

- 
šířka 

řemene v 
mm 

Dodávané délky: 

Přednostní délky řemenů jsou v následujících přehledech vytištěny tučně. 



 

 



 

 

  

  

 


