
Polyuretanové ozubené řemeny 

Typ řemene 

Rozteč 
zubů t 

Výška 
zubů h 

Celková 
tloušťka H 

T 2,5 2,5 0,70 1,30 

T 5 5 1,20 2,20 

T 10 10 2,50 4,50 

AT 5 5 1,20 2,70 

AT 10 10 2,50 4,50 

  

Synchronní polyuretanové řemeny se vyrábějí v rozměrech dle DIN 7721. Základní materiál je polyuretan, 
tahová vložka je z ocelových kordů, ve zvláštním provedení i z kevlaru. 

Polyuretanové řemeny je možno vyrábět s povrchem zubů i hřbetu pokrytým polyamidovým textilem, popřípadě s 
různými vrstvami elastomerů na hřbetě pro účely transportu výrobků. Jsou vysoce olejivzdorné. 

Dovolené provozní teploty jsou v rozsahu - 30 až + 85°C. Ke všem polyuretanovým řemenům dodáváme 
standardní ozubené řemenice (pro doporučené, tučně vytištěné šířky) i řemenice zakázkové z vlastní výroby. 

Základní šířky řemenů CTB: 

T 2,5 4, 6, 8, 10, 12 mm 

T 5 6, 10, 16, 20, 25 mm 

T 10 10, 16, 20, 25, 32, 50, 75 mm 

AT 5 6, 10, 16, 20, 25 mm 

AT 10 16, 20, 25, 32, 50, 75 mm 

  

Příklad označení pro objednávku: 

Jednostranně ozubený:   Oboustranně ozubený: * 

960 - T10 - 50mm   960 - T10DL - 50mm 

rozvinutá 
délka řemene 

- typ - šířka řemene   
rozvinutá 

délka řemene 
- typ - šířka řemene 

Dodávané délky: 

Přednostní délky řemenů jsou v následujících přehledech vytištěny tučně. 

V polyuretanovém provedení s ocelovým nebo s aramidovým kordem dodáváme také konvenční řemeny CTB ve 
velikostních řadách MXL, XL, L. 

* Řemeny označené hvězdičkou dodáváme i oboustranně ozubené. 



 

 

 

 



 

 


